TERMO DE GARANTIA FORTG PRO

e O prazo de validade desta garantia € de OB (seis) meses, sendo trés meses
garantidos por lei somados a trés meses oferecido pela FORTG PRO. Prazo a contar da
data de compra pelo consumidor final, a qual sera comprovada mediante apresentagéo
da nota fiscal de compra.

* A garantia sera concedida de forma acima descrita, somente nos postos de servigos
autorizados. Nao cabendo ao fabricante despesas como: transporte e visitas técnicas
ao local de trabalho.

e A garantia se restringe exclusivamente a substituicdo e conserto de quaisquer
pecas com defeito de fabricacéo, observando os termos da lei e deste manual.

* A validade desta garantia sd estaré assegurada se as pecas consideradas
defeituosas forem substituidas por assisténcia FORTG PRO mediante exame realizado
gue revele, satisfatoriamente para o fabricante, a existéncia do defeito de fabricagdo
reclamado.

* Os termos desta garantia ndo serdo aplicaveis a nenhum produto que tenha sido
sujeito a uso inadequado, negligéncia ou acidente, ou que tenha sido reparado ou
alterado fora de uma Assisténcia Autorizada FORTG PRO.

¢ Itens de responsabilidade do Proprietario - pegas de desgaste comum ao uso, ndo

tém cobertura da garantia.

CANCELAMENTO DA GARANTIA
* Danos por mau uso ou acidentes do proprietério ou terceiros.
* Danos por agentes da Natureza.
* Uso em desacordo com o manual de instrugao, operacao e manutencao.
* Violagdes ou consertos feitos fora da assisténcia técnica FORTG PRO.
» Transporte e armazenamento inadequado.

Reservamos o direito de alterar as especificagcbes e/ou as ilustragbes neste
manual, assim como termo de garantia, sem aviso prévio e sem incorrer na
obrigagcdo de efetuar as mesmas modificagées nos produtos anteriormente vendidos.

11 3908 893978

Horario de Funcionamento:
de Segunda a Sexta-feira das 8h as 18h

gsac@fortg.com.br

CONTATE A FORTGPRO
ATENDIMENTO

CENTRALDE

IMPORTADOR: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A + CNPJ: 29.302.348/0003-87
FABRICADO NA CHINA SOB O PADRAO FORTGPRO DE QUALIDADE

FORT S

A MARCA FORTE DO PROFISSIONAL

MANUAL DO USUARIO

JHY
POCK

GABARITORPARA

EIRHOLER8 SARECA'S

“In

any
Iﬁ
@
(05



/9GABARITOPARA
FORT(S SpocKETHOLE

A MARCA FORTE DO PROFISSIONAL

FG163

FICHA TECNICA

TIPO DE BROCAS SUPORTADAS: 6, 8, 10 e 12mm.
COMPOSIGAQ DA GUIA: ABS e Ago.
TAMANHO APROXIMADO: 13x8.5x5cm
KIT COMPOSTO POR:
pc GUIA DE BROCA,
pc BROCA ESCALONADA HSS 9.5mm (3/8"),
pc CHAVE QUADRADA N°2,
pc CHAVE SEXTAVADA,
1pc LIMITADOR DE BROCA (ANEL DE RETENGAQ),
pc BROCA DE MADEIRA 6mm,
pc BROCA DE MADEIRA 8mm,
1pc BROCA DE MADEIRA 10mm
20pcs PINO PASSADOR DE MADEIRA 6x30mm p .
20pcs PINO PASSADOR DE MADEIRA 8x40mm FERRAMENTAS ADICIONAIS NECE?SARlAS (Nao inclusas):
20pcs PINO PASSADOR DE MADEIRA 10x40mm Grampo de Fixaggo ou Grampo Sargento,
20pcs PARAFUSO PARA MADEIRA Parafusadeira ou Furadeira elétrica.

PODE SER USADA EM MADEIRAS QUE TENHAM ENTRE 12-38mm DE ESPESSURA

INSTRUQﬁES DE USO
GABARITO PARA FIXAGAQ DE CAVILHAS OU PERFURAGAQ DE JUNTAS

Passo 1: Primeiramente é preciso definir a profundidade de
perfuragéo, ajuste de posicionamento da guia e escolher um
parafuso (ou cavilhal com o comprimento adequado para a
espessura da peca de trabalho.

Passo 2: Marcacao da Peca.

E necessario fazer uma marcacao na madeira a ser trabalhada,
sendo importante que seja marcado corretamente os lados para
gue nao haja nenhum erro na furagdo. De preferéncia use
grampos de fixagdo ou grampos sargento para que a peca fique
firme e nao abale enquanto vocé faz a furacao.

Passo 3: Definindo a profundidade de
perfuracao.

Encaixe o anel de retengéo na broca e a
deslize até o fim. Encaixe bem a broca
no orificio esquerdo do Gabarito e use a
medicdo para ajustar a profundidade
desejada. E para finalizar aperte com o
auxilio da chave sextavada o anel de
retengao na broca.
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Passo 4: Ajustando as
corredicas de posicionamento.
Para ajusta-la basta que vocé
gire o botado e posicione até a
espessura desejada para
trabalho, seguindo a indicagao
informada pela seta-guia.

Passo 5: Fixagao da Guia
Posicione a guia com as
saliéncias da corredica
engatadas na extremidade da
peca de trabalho. Para fixar a
guia a peca de trabalho pode se
usar grampo de barra, grampo
sargento ou um grampo em C.
Vocé também pode improvisar
nos casos que nao tenha como
usar um grampo, fixando a peca
de trabalho enroscando um
parafuso de madeira no orificio
de montagem.

Passo 6: Perfuracoes

O Gabarito possui as fungoes de
Perfuragéo Obligqua e
Perfuracao Horizontal/\Mertical).
Na perfuragdo Obligua ela
possui j& um espagamento
adequado entre o furo duplo
facilitando o trabalho e deixando
a pega mais firme depois de
pronta.

J& na opcgao de Perfuragao
Horizontal/Mertical ela possui 4
opgoes de furacéo (6, 8, 10 e
12mm), e também possui uma
manopla para auxiliar na
furagdo. Sendo ela facilmente
encaixavel, basta apenas
pressionar o botao e encaixa-la
nos orificio de furacéao obliqua.*
Fazendo assim com que a Guia
figue mais firme e facil de usar.
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